Commercial Sheet (supreme 2.0)

TECHNICAL DATA SHEET

> LG Hausys Commercial Sheet meets the requirements of EN ISO 10582

Characteristic Standard Unit Results
Type of Flooring | Type de sol | Bodentyp | Tipo de pavimento EN ISO 10582 PVC Heterogeneous Sheet
Surface Treatment | Traitement de Surface | Oberflachenbehandlung | Easy Clean UV
tratamiento de superficies
Classification | Classe d’usage | Klassifizierung | Clase de uso EN ISO 10874 33-42
ﬁ Weight | Poids | Fiachengewicht | Peso total EN ISO 23997 gt 2,950
@ Width | LARGEUR | BREITE | ANCHURA EN ISO 24341 mm 2,000
Roll length | longueur du rouleau | Rollenlange | longitud del rollo m 20
Overall Thickness | Epaisseur totale | Gesamtdicke | Espesor total EN ISO 24346 mm 20
% Wear Layer Th|ckness | Epaisseur de la couche d'usure | EN ISO 24340 mm 055
Abnutzen Schichtstarke | Espesor de la capa de uso
Wear Resistance | WGroup d'abrasion | VerschleiRverhalten | EN 660-2 T
Resistencia a la abrasion
‘U- Res|dua| Inden.tatlo.n | Poingonnement rémanent | Resteindruckverhalten | EN ISO 24343-1 mm <01
Punzonamiento estatico residual
E D|m9ns|9na| Stab|||ty | Stabilité dimensionelle | Dimenstionsstabilitat | EN ISO 23999 % <04
Estabilidad dimensional
Flexibility | Souplesse | Flexibilitét | Flexibilidad 1SO 24344 No Crack
L|ght Fastness | Résistance a la lumiére | Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 >6
Resistencia de los colores a la luz UV
Furniture Leg Resistance | Résistance au pied de meuble | EN 424 No Crack,
Verschiebung eines Mébelstuhls | Resistencia a las patas de los muebles No Damage
%J. Castor Chair Res|stanqe | Resustlance aux chaises a roulettes | EN ISO 4918 No Change
Stuhlrollenbeanspruchung | Resistencia a sillas con ruedas
eaction to fire assement feu randverhalten esistencia al fuego - -s
@ R ti to fi | ClI feu | Brandverhal | Resi ia al f EN 13501-1 Bfl-s1
B-s1
Stain Resistance | Résistance aux taches | Fleckenbestandikeit | No change
) ) EN ISO 26987
Resistencia a las manchas PUR Surface Treatment
Slip Resistance | Glissance | Rutschfestigkeit | Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9
Dynamic Coeff|<;|ent.of frlctlon | Résistance au glissement | EN 13893 Class DS
Rutschhemmung | Resistencia al deslizamiento
Apoustlg Insulat!on | Efficacite acoustique | EN ISO 10140 dB
Trittschallddmmung | Aislamiento acustico
Electrostatic Performance | Accumulation de charges électrostatiques | EN 1815 W <2
Antistatik | Propiedades electroestaticas
Thermall Regstance | Résistance thermique | Warmedurchlasswiderstand | EN ISO 10456 mK/W
Resistencia térmica
Warr?nty In Years | Garantie en années | Garantie in Jahren | EN 12524 10 Commercial
Garantia en afios
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Formaldehyde Group | Classe formaldehyde | Formaldehyd Klassifizierung |
Clase de formaldehido

CE Marking | Marguage CE | CE Kennzeichnung | Marcado CE

TVOC After 28 Days | TVOC aprés 28 jours | TVOC (28 Tage) |
TVOC (28 dagen) | Compuestos Organicos Volatiles después
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