Technical Data

Characteristic Standard Unit Medistep Wall
Surface Treatment | Traitement de Surface | Oberflachenbehandlung | tratamiento de superficies Easy Clean UV(PUR)
Format Sheet

Roll length | longueur du rouleau | Rollenténge | longitud del rollo m 40

(S Width | LARGEUR | BREITE | ANCHURA ISO 24341(EN 426) mm 2,000

E Overall Thickness | Epaisseur totale | Gesamtdicke | Espesor total ISO 24346(EN 428) mm 1.0

@ Weight | Poids | Flachengewicht | Peso total ISO 23997(EN 430) g/m 1,560

& Residual Indentation | Poinconnement rémanent | Resteindruckverhalten | Punzonamiento estatico residual ISO 24343-1(EN 433) mm <01

Dimensional Stability | Stabilité dimensionelle | Dimenstionsstabilitat | Estabilidad dimensional ISO 23999(EN 434) % <04

@ Light Fastness | Résistance a la lumiére | Lichtechtheit | Resistencia de los colores a la luz UV ISO 105-B02 >6

'étk" Reaction to fire | Classement feu | Brandverhalten | Resistencia al fuego EN 13501-1 Bfl-s1

@ Stain Resistance | Résistance aux taches | Fleckenbestandikeit | Resistencia a las manchas ISO 26987(EN 423) Fulfilled

2l  Wear Resistance | WGroup dabrasion | VerschleiRverhalten | Resistencia a la abrasion EN 660-2 T

gl Castor Chair Resistance | Résistance aux chaises a roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Resistencia a sillas con ruedas SO 4911 8(EN 425) Fulfilled

€ Flexibility | Souplesse | Flexibilitat | Flexibilidad EN 435 No crack




