
Characteristic Standard Unit Results

Type of Flooring Type de sol Bodentyp Tipo de pavimento EN ISO 10582 PVC Heterogeneous Tile

Surface Treatment Traitement de Surface

tratamiento de superficies
High Density PUR

Classification Classe Klassifizierung Clase de uso EN ISO 10582 Class 23/33/42

Weight Poids Peso total EN ISO 23997 g/

Size Dimensions Medidas Possible Spec

- Planks Lames Dielen Lamas mm

- Tiles Dalles Fliesen Losetas mm
600 x 600, 457.2 
914.4 

Squareness: Straightness Rectitude Geradheit Rectitud EN ISO 24342

Overall Thickness Epaisseur totale Gesamtdicke Espesor total EN ISO 24346 mm

Wear Layer Thickness Epaisseur de la couche

Dicke Nutzschicht Espesor de la capa de uso
EN ISO 24340 mm

Wear Resistance WGroup

Resistencia a la 
EN 660-2 T

Residual Indentation
Resteindruckverhalten Punzonamiento residual

EN ISO 24343-1 mm

Dimensional Stability dimensionelle

Estabilidad dimensional
EN ISO 23999

Flexibility Souplesse Flexibilidad EN ISO 24344 No Crack

Curling after exposure to heat Incurvation Curvado EN ISO 23999 mm

Light Fastness Lichtechtheit

Resistencia de los colores a la luz UV
EN ISO 105-B02

Furniture Leg Resistance meuble

Verschiebung eines Resistencia a las patas de los muebles
EN 424 No Crack, No Damage

Castor Chair Resistance
Stuhlrollenbeanspruchung Resistencia a sillas con ruedas

EN ISO 4918 No Change

Reaction to fire Classement feu Brandverhalten Resistencia al fuego EN 13501-1 Bfl-s1

Stain Resistance
Resistencia a las manchas

EN ISO 26987

No Change 

PUR Surface Treatment

Slip Resistance Glissance Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9/R10

Dynamic Coefficient of friction glissement

Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento
EN 13893 Class DS




