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DECOLAY (Looselay 5.0T/0.70mm) TECHNICAL DATA SHEET

> LG Hausys DECOLAY  meets the requirements of EN ISO 10582
(ENㅣFRㅣDEㅣSP)

Characteristic Standard Unit Results

Type of FlooringㅣType de solㅣBodentypㅣTipo de pavimento EN ISO 10582 PVC Heterogeneous Tile

Surface TreatmentㅣTraitement de SurfaceㅣOberflächenbehandlungㅣ

tratamiento de superficies
High Density PUR

ClassificationㅣClasse d’usageㅣKlassifizierungㅣClase de uso EN ISO 10582 Class 23/34/43

WeightㅣPoidsㅣFlächengewichtㅣPeso total EN ISO 23997 g/㎡ 8,450

SizeㅣDimensionsㅣMaßeㅣMedidas Possible Spec

- PlanksㅣLamesㅣDielenㅣLamas mm
150 x 1200, 180 x 1200
228.6 x 1219.2, 228.6 x 1523

- TilesㅣDallesㅣFliesenㅣLosetas mm
600 x 600, 457.2 x 914.4
914.4 x 914.4

Squareness: StraightnessㅣRectitudeㅣGeradheitㅣRectitud EN ISO 24342 % ≤0.25

Overall ThicknessㅣEpaisseur totaleㅣGesamtdickeㅣEspesor total EN ISO 24346 mm 5.0

Wear Layer ThicknessㅣEpaisseur de la couche d’usureㅣ

Dicke NutzschichtㅣEspesor de la capa de uso
EN ISO 24340 mm 0.70

Wear ResistanceㅣWGroup d’abrasionㅣVerschleißverhalten

ㅣResistencia a la abrasión
EN 660-2 T

Residual IndentationㅣPoinçonnement rémanentㅣ

ResteindruckverhaltenㅣPunzonamiento estático residual
EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.1

Dimensional StabilityㅣStabilité dimensionelleㅣDimenstionsstabilitätㅣ

Estabilidad dimensional
EN ISO 23999 % ≤0.15

FlexibilityㅣSouplesseㅣFlexibilitätㅣFlexibilidad EN ISO 24344 No Crack

Curling after exposure to heat ㅣIncurvationㅣSchüsselungㅣCurvado EN ISO 23999 mm ≤ 1

Light FastnessㅣRésistance à la lumièreㅣLichtechtheitㅣ

Resistencia de los colores a la luz UV
EN ISO 105-B02 ≥ 6

Furniture Leg ResistanceㅣRésistance au pied de meubleㅣ

Verschiebung eines MöbelstuhlsㅣResistencia a las patas de los muebles
EN 424 No Crack, No Damage

Castor Chair ResistanceㅣRésistance aux chaises à roulettesㅣ

StuhlrollenbeanspruchungㅣResistencia a sillas con ruedas
EN ISO 4918 No Change

Reaction to fireㅣClassement feuㅣBrandverhaltenㅣResistencia al fuego EN 13501-1 Bfl-s1

Stain ResistanceㅣRésistance aux tachesㅣFleckenbeständikeitㅣ

Resistencia a las manchas
EN ISO 26987

No Change 

PUR Surface Treatment

Slip ResistanceㅣGlissanceㅣRutschfestigkeitㅣResistencia al deslizamiento DIN 51130 R9/R10

Dynamic Coefficient of frictionㅣRésistance au glissementㅣ

RutschhemmungㅣResistencia al deslizamiento
EN 13893 Class DS



Characteristic Standard Unit Results

Friction(Pendulum Test)ㅣFrictionㅣReibungㅣFricción EN 13036-4 30/36↑

Acoustic InsulationㅣEfficacité acoustiqueㅣ

TrittschalldämmungㅣAislamiento acústico
EN ISO 10140 dB 11

Electrical ResistanceㅣRésistance électriqueㅣElektrischer Leitwiderstandㅣ

Resistencia eléctrica
EN 1081 ohm ≤5.0×10^11

Electrostatic PerformanceㅣAccumulation de charges électrostatiquesㅣ

AntistatikㅣPropiedades electroestáticas
EN 1815 kV ≤ 2

Thermal ResistanceㅣRésistance thermiqueㅣWärmedurchlasswiderstandㅣ

Resistencia térmica
EN 12667 m2.K/W 0.04

(Underfloor HeatingㅣChauffage par le solㅣFußbodenheizungㅣ

Calefacción radiante)
Suitable, Max 27°C I 80.6°F

Warranty In YearsㅣGarantie en annéesㅣGarantie in Jahrenㅣ

Garantía en años
EN 12524 15 Commercial, 35 Residential

Formaldehyde GroupㅣClasse formaldehydeㅣFormaldehyd Klassifizierungㅣ

Clase de formaldehido
EN 717-1 E1

Phthalate FreeㅣSans phtalateㅣPhthalatfreiㅣLibre de ftalato N.D

Heavy metal  FreeㅣHeavy metal gratuitㅣSchwermetallfreiㅣ

Heavy metal Free
N.D

CE MarkingㅣMarguage CEㅣCE KennzeichnungㅣMarcado CE
EN 14041:2004/AC:
2006

DOP N°20EDL-DOP-45

TVOC After 28 DaysㅣTVOC après 28 joursㅣTVOC (28 Tage) ㅣ

TVOC (28 dagen) ㅣ Compuestos Orgánicos Volátiles después
ISO 16000-06 A+ (Eurofins 392-201800200804)

REACH N° SVHC SGS AYAA18-62889
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